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ISO 9001:2008 - BS OHSAS 18001:2007 - SA 8000 Partner 

GBC Italia. 
 

 
Dodržování následujících pokynů umožňuje správné postavení konstrukce v souladu s bezpečnostními postupy. Pečlivě je 
dodržujte. 

  

Pracovníci jsou povinni jednat s náležitou péčí a vykonávat práci s odbornou způsobilostí. 
Ačkoli to v tomto dokumentu není výslovně uvedeno, je třeba vždy dodržovat platné předpisy 
(technické normy, směrnice, nařízení, ...). 

BEZPEČNOST 
Všechny činnosti musí být prováděny za použití osobních 
ochranných prostředků (OOP) a v souladu s pokyny uvedenými ve 
vašich bezpečnostních postupech. 

Dokonalé propojení "samčího a 
samičího" připojovacího prvku 
umístěného v polovině podpěry 
(pouze pro výšku 65/70/75/80 
cm) 

Dokonalé propojení 
"samčího a samičího" 
připojovacího prvku 

umístěného na 
základně opěrných 

patek 
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První prvek umístěte vlevo nahoru vzhledem k pracovní ploše a 
dbejte na to, aby šipka směřovala nahoru. Prvky spojujte postupně 
ve vodorovných řadách zleva doprava a shora dolů. 

Pokud zde nemáte k dispozici svařovanou kari síť, musíte stoupnout 
na samonosnou plošinu a dbát na to, abyste nešlapali na obvodové 
části základny bednění, které mají v místech překrytí dílů 
protiskluzovou úpravu. 

1. řada 

2. řada 

3. řada 

Bez svařované kari sítě: 

Se svařovanou kari sítí: 

KDEKOLIV 
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Beton lijte z vhodné výšky na obloukovou část prvků, počínaje pilíři, 
a vyplňte je do poloviny. 

(Pouze pro IGLU'® s výškou nad 25 cm) 

Po částečném ztvrdnutí vylitého betonu (v závislosti na tekutosti betonu a klimatických 
podmínkách) dokončete výplň a poté pokračujte v lití desky. 

Dodržujte požadavky pro práci s daným betonem. 


